Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstr. 2
A-4694 Ohlsdorf
Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005
office@asamer.at
www.asamer.at

ANASAMER

ANHANG 1
zur Leistungserklarung 0056-42-02 (01)

Konformitatserklarung

fur Recycling-Baustoff-Produkte
gemaR § 15 Recycling-Baustoffverordnung

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstrafle 2

A-4694 Ohlsdorf

Tel.: +43 (0) 50/799-0

Hersteller:

Herstellwerk Werk Ohlsdorf

Recycling-Baustoff-Produkte fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendung (ONORM EN 13242):

Artikelbezeichnung: RM S 0/63, U1, U-A Artikelnummer: A001104
RM S 0/63, U2, U-A A001105
RM I 0/63, U6, U-A A001106
RM I1 0/63, U7, U-A A001107

Der Hersteller dieser Recycling-Baustoff-Produkte bestatigt mit vorliegender Konformitatserklarung die
Durchfiihrung der Qualitatssicherung gemanR § 10 Recycling-Baustoffverordnung und die Einhaltung der
Grenzwerte der Qualitatsklasse U-A. Weiters wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft
geman § 14 Recycling-Baustoffverordnung erreicht. Diese Recycling-Baustoff-Produkte kénnen entsprechend der
unten angefihrten Einsatzbereiche angewandt werden, wobei auch eine grenziberschreitenden Verbringung unter
Mitzufihren dieser Konformitatserklarung maoglich ist.

Gesteinskornung fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Stral3enbau
gemal ONORM EN 13242, ONORM B 3132

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

Asame g tonweske GmbH
A-4694/01 § n alhamstr. 2
Ohlsdorf, 13.02.2020 Wk 243 U R0
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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y Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
‘\\ A S A M E R Unterthalhamstr. 2

A-4694 Ohlsdorf

Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005
1661-CPR-0056

office@asamer.at
www.asamer.at

Werk Ohlsdorf
zugehdrige Leistungserklarung: 0056-42-02 (01)

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung RM S 0/63, U1, U-A

Artikelnummer A001104

Vorhergesehener Verwendungszweck ungebundene obere Tragschicht, U-A
MaRgebende harmonisierte Norm ONORM EN 13242

Art der Gesteinskdrnung Recyclierte Gesteinskérnung aus Beton und

naturlicher Gesteinskérnung

Kornform, -gréf3e und Rohdichte

Korngruppe 0/63

KorngréRenverteilung G A85

Kornformkennzahl Sl

Rohdichte NPD
Reinheit

Gehalt an Feinanteilen fi

Quialitat der Feinanteile bestanden

Anteil gebrochener Oberflachen

Anteil gebrochener Korner C ooz
Widerstand gegen Zertrimmerung / Brechen

Widerstand gegen Zertrimmerung LA 5
Wasseraufnahme / Saugwirkung

Wasseraufnahme am 4/32 WA ,,4
Zusammensetzung / Gehalt

Petrographische Beschreibung Recyclierte Gesteinskdrnung aus Beton
Klassifizierung der Bestandteile von groben

. . Rcug 95, Rb 10-, Ral-, Rg2-, X 1-, FL 3-
rezyklierten Gesteinskdrnungen 9 9

Gefahrliche Stoffe

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

Qualitatsklasse U-A

Verwitterungsbestéandigkeit

Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand WA 4
Frostwiderstand Fq

YAMER

D BETONWERKE

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

tonwerke GmbH
ni alhamstr. 2

Ohlsdorf, 13.02.2020 oy ipsise L
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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AYASAMER

q

1661-CPR-0056
Werk Ohlsdorf

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstr. 2

A-4694 Ohlsdorf
Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005

office@asamer.at

www.asamer.at

zugehdrige Leistungserklarung: 0056-42-02 (01)

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung

Artikelnummer

Vorhergesehener Verwendungszweck
MaRgebende harmonisierte Norm

Art der Gesteinskdrnung

Kornform, -gréf3e und Rohdichte

Korngruppe
KorngréRenverteilung
Kornformkennzahl
Rohdichte

Reinheit

Gehalt an Feinanteilen
Quialitat der Feinanteile

Anteil gebrochener Oberflachen
Anteil gebrochener Kérner
Widerstand gegen Zertrimmerung / Brechen
Widerstand gegen Zertrimmerung
Wasseraufnahme / Saugwirkung
Wasseraufnahme am 4/32
Zusammensetzung / Gehalt

Petrographische Beschreibung
Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskdrnungen

Gefahrliche Stoffe

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

Verwitterungsbestéandigkeit

Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand

Frostwiderstand

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

Ohlsdorf, 13.02.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)

RM S 0/63, U2, U-A

A001105

ungebundene obere Tragschicht, U-A
ONORM EN 13242

Recyclierte Gesteinskérnung aus Beton und
naturlicher Gesteinskérnung

0/63
G A85
Sl
NPD

fs
bestanden

© 50/30

WA 5,4

Recyclierte Gesteinskérnung aus Beton

Rcug 95, Rb 10-, Ral-, Rg2-, X 1-, FL 3-

Qualitatsklasse U-A

WA ,,4
Fa

tonweske GmbH
n alhamstr. 2

4/Ofiéd
Tel: +43 (0)5 N799-0

(Unterschrift)
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AYASAMER

q

1661-CPR-0056
Werk Ohlsdorf

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstr. 2
A-4694 Ohlsdorf
Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005
office@asamer.at
www.asamer.at

zugehdrige Leistungserklarung: 0056-42-02 (01)

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung

Artikelnummer

Vorhergesehener Verwendungszweck
MafRgebende harmonisierte Norm

Art der Gesteinskdrnung

Kornform, -gréf3e und Rohdichte

Korngruppe
Korngré3enverteilung
Kornformkennzahl
Rohdichte

Reinheit

Gehalt an Feinanteilen
Qualitat der Feinanteile

Anteil gebrochener Oberflachen
Anteil gebrochener Korner
Widerstand gegen Zertrimmerung / Brechen
Widerstand gegen Zertrimmerung
Wasseraufnahme / Saugwirkung
Wasseraufnahme am 4/32
Zusammensetzung / Gehalt

Petrographische Beschreibung
Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskérnungen

Gefahrliche Stoffe

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Verwitterungsbesténdigkeit

Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand

Frostwiderstand

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

Ohlsdorf, 13.02.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)

RM 11 0/63, U6, U-A

A001106

ungebundene untere Tragschicht, U-A
ONORM EN 13242

Recyclierte Gesteinskérnung aus Beton und
natirlicher Gesteinskdrnung

0/63
G A85
NPD
NPD

f3
bestanden

C 90/3

LA 4

WA ,,4

Recyclierte Gesteinskdrnung aus Beton

Rcug 95, Rb10-, Ral-, Rg2-, X 1-, FL 3-

Qualitatsklasse U-A

WA ,,4

AMER

P BETONWERKE

J%)‘g:?ae/smbvl
4/Oféday '| Un alhamstr. 2
Tel: +43 (0)5 N1799-0

(Unterschrift)

Seite 4 von 5



AYASAMER

q

1661-CPR-0056
Werk Ohlsdorf

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstr. 2
A-4694 Ohlsdorf
Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005
office@asamer.at
www.asamer.at

zugehdrige Leistungserklarung: 0056-42-02 (01)

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung

Artikelnummer

Vorhergesehener Verwendungszweck
MafRgebende harmonisierte Norm

Art der Gesteinskdrnung

Kornform, -gréf3e und Rohdichte

Korngruppe
Korngré3enverteilung
Kornformkennzahl
Rohdichte

Reinheit

Gehalt an Feinanteilen
Qualitat der Feinanteile

Anteil gebrochener Oberflachen
Anteil gebrochener Korner
Widerstand gegen Zertrimmerung / Brechen
Widerstand gegen Zertrimmerung
Wasseraufnahme / Saugwirkung
Wasseraufnahme am 4/32
Zusammensetzung / Gehalt

Petrographische Beschreibung
Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskérnungen

Gefahrliche Stoffe

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Verwitterungsbesténdigkeit

Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand

Frostwiderstand

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

Ohlsdorf, 13.02.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)

RM 11 0/63, U7, U-A

A001107

ungebundene untere Tragschicht, U-A
ONORM EN 13242

Recyclierte Gesteinskérnung aus Beton und
natirlicher Gesteinskdrnung

0/63
G A85
NPD
NPD

f3
bestanden

C 50/30

LA 4

WA ,,4

Recyclierte Gesteinskdrnung aus Beton

Rcug 95, Rb10-, Ral-, Rg2-, X 1-, FL 3-

Qualitatsklasse U-A

WA ,,4

AMER

P BETONWERKE

J%)‘g:?ae/smbvl
4/Oféday '| Un alhamstr. 2
Tel: +43 (0)5 N1799-0

(Unterschrift)

Seite 5von 5



